ST A R IN-PoE1000 PoE-Injektor & ST A R IN-PoE1000 PoE-Injektor &
Installationsanleitung Sicherheitsanweisung

Lieferumfang: 1x PoE Injektor, 1x Kaltgeratestecker, 1x Schnellinstallationsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie an

Schritt 1: Verbinden Sie zunachst lhre Al S A e U

HOHEEE il @Em S Lie) D » Achten Sie darauf, dass sich das Stromkabel auf keinen heien Flachen befindet.

Ausgang (P+D/OUT) » Das Strom- und Netzwerkkabel bitte so verlegen, dass es nicht moglich ist, sich
Schritt 2: AnschlieBend nehmen Sie ein daran zu verletzen.
zweites Netzwerkkabel und verbinden » Dieses Gerat ist nicht daftr bestimmt durch Personen (einschlie3lich Kinder)
den Dateneingang (Data/IN) mit lhrem mit eingeschrankten physischen, sensorischen, oder geistigen Fahigkeiten oder
Router bzw. mit Ihrem Switch. mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie
werden durch eine fir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder er-
Router / Switch hielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist.
\ ot —— » Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
‘ l- LT T 7 ! Gerét spielen.
Vorderseite: g __L_eua » Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates beschadigt wird, muss sie durch

den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine dhnlich qualifizierte Person
ersetzt werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.

» Fiihren Sie keine eigenstindigen Reparaturen durch. Durch das Offnen des Ge-
hauses erlischt automatisch die Garantie. In einem Service Fall kontaktieren Sie
bitte umgehend das INSTAR Service Center.

» Zum Reinigen tauchen Sie das Gerat niemals in Wasser oder andere Flussigkeiten.

» Bitte installieren Sie das Netzteil in einer daflir vorgesehenen 110/230V Steckdose.

» Installieren Sie das Gerat bitte nicht in der Nahe von leicht entziindlichen Gegen-

|. Daten- & Stromausgang (P+D/OUT)
r. Dateneingang (Data / IN)

PoE Kamera

Schritt 3: Nehmen Sie das mitgelief- standen.
erte Kaltgeratekabel und stecken Sie » Benutzen Sie das Gerat bitte nicht fiir einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
AC/IN 100240V diesen auf der Riickseite des Injektors in » Der Hersteller INSTAR haftet fiir keinerlei Schaden die durch Zubehdr von
den Stromeingang. Verbinden Sie den Drittanbietern entstehen.
Schukostecker nun mit der Steckdose und
Riickseite: Netzanschluss fiir Kaltgeratekabel nehmen Sie lhre Kamera in Betrieb. Technische Details
~ Produktbezeichnung IN-PoE1000 Gigabit IEEE 802.3at PoE Injektor
Eingangsspannung 100 ~ 240V
Hinweis: Durch den cleveren Andock- T A LT 48V, 35W
mechanismus lassen sich  mehrere Abmessungen (BxHxT) =

IN-POE1000 sauber und praktisch zusam-
menstecken. Dies spart Platz und eignet
sich fiir die Montage von mehreren PoE
Injektoren an einer Wand.

CE-Kennzeichnung

Das Gerat entspricht den grundlegenden Anforderungen, der europdischen Richtlinie fiir
C € elektromagnetische Vertraglichkeit (2004/108/EC) und der Niederspannungsrichtlinie
(2006/95/EC).

INSTAR Deutschland - Ihr Spezialist fiir IP-Kameras und Uberwachungstechnik  INSTAR Deutschland - Ihr Spezialist fiir IP-Kameras und Uberwachungstechnik






